
Gewinde-Lehren
Jauges filetées

Hinweis:
Dieser Prospekt ist ein Auszug aus unserem aktuellen 
Gesamtkatalog. Gültige Preise finden Sie auf unserer 
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Remarque:
Ce prospectus est un extrait du catalogue général  
actuel. Vous trouvez les prix valables sur notre page 
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Benennung

Dénomination

Metrisches ISO-Gewinde  
(ein- / mehrgängig)
Filetage à pas métrique ISO
(à pas simple ou multiple)

Metrisches MJ-Gewinde
Filetage MJ à pas métrique

Metrisches ISO-Gewinde,
Aufnahmegewinde für 
Gewindeeinsätze
Filetage à pas métrique ISO, filet 
rapporté pour inserts filetés

Uhrengewinde
Filets pour montres

Rohrgewinde für nicht im 
Gewinde dichtende  
Verbindungen

Filetage au pas du gaz pour 
raccords non hermétiques dans le 
filetage

Zylindrisches Rohrgewinde
für im Gewinde dichtende 
Verbindung
Filetage au pas du gaz Whitworth 
cylindrique pour raccords 
hermétiques dans le filetage

Kegeliges Rohrgewinde
für im Gewinde dichtende 
Verbindung
Filetage au pas du gaz 
Whitworth conique pour raccords 
hermétiques dans le filetage

Metrisches ISO Trapezgewinde
(ein- und mehrgängig)
Filetage trapézoïdal ISO métrique 
(à pas simple ou multiple)

Rundgewinde 
(ein- und mehrgängig)
Filet rond (à pas simple ou multiple

Stahlpanzerrohr-Gewinde
Filetage pour tube blindé

Blechschrauben-Gewinde
Filetage de vis à tôle

Holzschrauben-Gewinde
Filetage de vis à bois

Gewinde für Knochen-Schrauben
und -Muttern
Filetage de vis et écrous à os

Profil (Skizze)

Profil (esquisse)

Kennbuch-
staben
Codes

M

MJ

EG M

S

G

Rp

R

Tr

S

Rd

Pg

ST

–

HA

Kurzzeichen
(Beispiel)
Sigle (exemples)

M 0,8

M 8
M24 x 4 P2

M 6 x 0.75
M 8 x 1 – LH

M 24 x 4 P2

M 30 x 2 – 4H5H

MJ 6 x 1 – 4h6h
MJ 6 x 1 – 4H5H

EG M 20

S 0.75 x 0.175

G 1 1/2 A
G 1 1/2 B

G 1 1/2

Rp 1/2

Rp 1/8

R 1/2

R 1/8 – 1

Tr 40 x 7

Tr 40 x 14 – P7

S 40 x 14 P7

Rd 40 x 1/6

Rd 40 x 1/3 P 1/6

Pg 21

ST 3.5

4

HA 4.5

HB 6.5

Norm

Norme

DIN 14-1
bis / jusqu’à
DIN 14-4

DIN 13-1
DIN 13-52

DIN 13-2
bis / jusqu’à
DIN 13-11

DIN 13-52

LN 9163-1
bis / jusqu’à
LN 9163-7,
LN 9163-10,
LN 9163-11
DIN ISO 5855-1
DIN ISO 5855-2

DIN 8140-2

Werksnorm
Norme d’usine

DIN ISO 228-1

DIN 2999 - 1

DIN 3858


DIN 2999 - 1

DIN 3858

DIN 103 – 1
bis / jusqu’à
DIN 103 – 8

DIN 405 – 1

DIN 405 – 2

DIN 40430

DIN EN ISO 1478

DIN 7998

DIN 58810

Anwendung

Utilisation

für Uhren und Feinwerktechnik 
pour montres et mécanique de  
précision

Allgemein (Regelgewinde)
universel (filetage à pas gros)

Allgemein, wenn die Steigung 
des Regelgewindes zu gross ist 
(Feingewinde)
universel, lorsque le pas du filetage à 
pas gros est trop grand (pas fin)

Für Luft- und Raumfahrt
aéronautique et aérospatial

Aufnahmegewinde (Regel-/ Fein
gewinde) für Gewindeeinsätze aus 
Draht
filet rapporté (filetage à pas gros et 
fin) pour inserts filetés

Für die Uhrenherstellung
manufacture horlogère

Aussengewinde für Rohre und  
Rohrverbindungen
filetage extérieur pour tubes et 
raccords de tubes

Innengewinde für Rohre und 
Rohrverbindungen
filetage intérieur pour tubes et 
raccords de tubes

Innengewinde für Rohre und Fittings
filet intérieur pour tubes  
et robinetterie

Innengewinde für 
Rohrverschraubungen
filet intérieur pour raccords vissés

Aussengewinde für Rohre und 
Fittings
filet extérieur pour tubes et robinet-
terie
Aussengewinde für 
Rohrverschraubungen
filet extérieur pour raccords vissés

Allgemein
universel

Allgemein
universel

In der Elektrotechnik
en électrotechnique

Für Blechschrauben
pour vis à tôle

Für Holzschrauben
pour vis à bois

Knochenschrauben und -Muttern für 
chirurgische Implantate
vis et écrous à os pour implants 
chirurgicaux

Gewindearten Übersicht
Sommaire sur les filetages



Tampon de filetage  
à tolérance 6H
Métrique – selon DIN 13. En acier spécial trempé, 
relâche et finement rodé. Avec côté passe et ne 
passe pas pour le contrôle de l’observation de 
dimensions limitées à l’écrou fileté.

* tolérance standard 5H selon DIN 13 / paragr. 4 
autres tolérances DIN/ISO, autres dimensions 
ou filetages à gauche sur demande gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
6H
Metrisch – nach DIN 13.  Bis M40 Aus Lehrenstahl, 
gehärtet, entspannt und feinst bearbeitet. Mit 
Gut- und Ausschussbolzen zur Überprüfung der 
Grenzmasseinhaltung an Innengewinden.

* Normtoleranz 5H nach DIN 13 / Teil 4 
Andere DIN/ISO Toleranzen, andere Dimensionen 
oder Linksgewinde auf Anfrage

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M1	 0.25
M1.2	 0.25
M1.4	 0.3
M1.6	 0.35
M1.8	 0.35
M2	 0.4
M2.2	 0.45
M2.5	 0.45
M3	 0.5
M3.5	 0.6

M4	 0.7
M5	 0.8
M6	 1
M7	 1
M8	 1.25
M9	 1.25
M10	 1.5
M11	 1.5
M12	 31.75
M14	 2

M16	 2
M18	 2.5
M20	 2.5
M22	 2.5
M24	 3
M27	 3
M30 	 3.5
M33	 3.5
M36	 4
M39	 4

3

Gutseite TiN-beschichtet
côte passe en revêtement TiN

165160

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M42	 4.5
M45	 4.5
M48	 5
M52	 5
M56	 5.5
M60	  5.5
M64	 5.5
M68	 6

M42	 4.5
M45	 4.5
M48	 5
M52	 5
M56	 5.5
M60	  5.5
M64	 5.5
M68	 6

Tampon de filetage  
à tolérance JBO – 6H 
Métrique – selon DIN 13. Côté entre en revête-
ment TiN pour forte augmentation de la résis-
tance et réduction de la rugosité de la surface.
Livrée avec certificat d’usine.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
JBO – 6H
Metrisch – nach DIN 13. Gutseite TiN-beschichtet 
zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, der 
Oberflächenqualität und der Lebensdauer.
Geliefert mit Werkszertifikat.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm3

M3	 0.5
M4	 0.7
M5	 0.8

M6	 1
M8	 1.25
M10	 1.5

M12	 1.75
M16	 2
M20	 2.5

165170

Tampon de filetage  
à tolérance JBO – 6H 
Métrique – selon DIN 13. Jusqu’à M40 côté entre/
entre pas sur une poignée, au-delà de M40 côté 
passe / passe pas en deux parties.

* tolérance standardisée 5H selon DIN 13 
paragrahe 4 autre dimensions ou filetages à 
gauche sur demande 

Gewindegrenzlehrdorn 
JBO – 6H 
Metrisch – nach DIN 13.  Bis M40 Gut- und 
Ausschussseite auf einem Griff; über M40 Gut- 
und Ausschussseite mit separatem Griff.

* Normtoleranz 5H nach DIN 13 / Teil 4 
Andere Dimensionen oder Linksgewinde auf 
Anfrage

165150

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M1*	 0.25
M1.1*	 0.25
M1.2*	 0.25
M1.4*	 0.3
M1.6	 0.35
M1.8	 0.35
M2	 0.4
M2.2	 0.45
M2.5	 0.45
M2.6	 0.45

M3.0	 0.5
M3.5	 0.6
M4	 0.7
M4.5	 0.75
M5	 0.8
M6	 1
M7	 1
M8	 1.25
M9	 1.25
M10	 1.5

M11	 1.5
M12	 1.75
M14	 2
M16	 2
M18	 2.5
M20	 2.5
M22	 2.5
M24	 3
M27	 3
M30	 3.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M33	 3.5
M36	 4
M39	 4
M42	 4.5
M45	 4.5
M48	 5
M52	 5
M56	 5.5



Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M2	 0.4
M2.5	 0.45
M3	 0.5
M3.5	 0.6
M4	 0.7
M5	 0.8
M6	 1

M7	 1
M8	 1.25
M10	 1.5
M12	 1.75
M14	 2
M16	 2
M18	 2.5

M20	 2.5
M22	 2.5
M24	 3
M27	 3
M30	 3.5
M33	 3.5
M36	 4.0

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M39	 4.0
M42	 4.5
M45	 4.5
M48	 5.0
M52	 5.0
M56	 5.5
M60	 5.5
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Tampon de filetage  
à tolérance FUTURO – 6H 
Métrique – selon DIN 13. En acier spécial trempé, 
relâche et finement rodé. Avec côté passe et ne 
passe pas pour le contrôle de l’observation de 
dimensions limitées à l’écrou fileté.

Gewindegrenzlehrdorn 
FUTURO – 6H
Metrisch – nach DIN 13. Aus Lehrenstahl, 
gehärtet, entspannt und feinst bearbeitet. Mit 
Gut- und Ausschussbolzen zur Überprüfung der 
Grenzmasseinhaltung an Innengewinden.

165250

Jeu de tampons de filetage  
à tolérance FUTURO – 6H 
Métrique – selon DIN 13. En acier spécial trempé, 
relâche et finement rodé. Avec côte passe et ne 
passe pas pour le contrôle de l’observation de 
dimensions limitées à l’écrou fileté.

Gewindegrenzlehrdorn-Satz 
FUTURO – 6H 
Metrisch – nach DIN 13. Aus Lehrenstahl, 
gehärtet, entspannt und feinst bearbeitet. Mit 
Gut- und Ausschussbolzen zur Überprüfung der 
Grenzmasseinhaltung an Innengewinden.

165260

Tampon de filetage  
à tolérance JBO – 6H 
Métrique fin – selon DIN 13. Jusqu’à M40 côté 
entre/entre pas sur une poignée, au-delà de M40 
côté passe / ne passe pas en deux parties.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
JBO – 6H
Metrisch fein – nach DIN 13. Bis M40 Gut- und 
Ausschussseite auf einem Griff; über M40 Gut- 
und Ausschussseite mit separatem Griff.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

165300

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M2.5	 0.35
M3	 0.35
M3.5	 0.35
M4	 0.5
M4.5	 0.5
M5	 0.5
M5.5	 0.5
M6	 0.5
M7	 0.5
M8	 0.5
M9	 0.5
M10	 0.5
M5	 0.75
M6	 0.75
M7	 0.75
M8	 0.75
M9	 0.75
M10	 0.75
M11	 0.75
M12	 0.75
M14	 0.75
M15	 0.75
M16	 0.75
M18	 0.75
M20	 0.75
M8	 1
M9	 1

M10	 1
M11	 1
M12	 1
M14	 1
M15	 1
M16	 1
M17	 1
M18	 1
M20	 1
M22	 1
M24	 1
M25	 1
M27	 1
M28	 1
M30	 1
M10	 1.25
M12	 1.25
M14	 1.25
M12	 1.5
M14	 1.5
M15	 1.5
M16	 1.5
M17	 1.5
M18	 1.5
M20	 1.5
M22	 1.5
M24	 1.5

M25	 1.5
M26	 1.5
M27	 1.5
M28	 1.5
M30	 1.5
M32	 1.5
M33	 1.5
M35	 1.5
M36	 1.5
M39	 1.5
M40	 1.5
M42	 1.5
M45	 1.5
M48	 1.5
M50	 1.5
M52	 1.5
M55	 1.5
M56	 1.5
M58	 1.5
M60	 1.5
M62	 1.5
M18	 2
M20	 2
M22	 2
M24	 2
M25	 2
M27	 2

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M28	 2
M30	 2
M32	 2
M33	 2
M36	 2
M39	 2
M40	 2
M42	 2
M45	 2
M48	 2
M50	 2
M52	 2
M55	 2
M56	 2
M58	 2
M60	 2
M30	 3
M33	 3
M36	 3
M39	 3
M42	 3
M45	 3
M48	 3
M52	 3

Code	 Inhalt/contenu
100	 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12



Tampon de filetage  
à tolérance 6H 
Métrique fin – selon DIN 13. En acier spécial 
trempé, relâche et finement rodé. Avec côté 
passe et ne passe pas pour le contrôle de l’obser
vation de dimensions limitées à l’écrou fileté.

autres tolérances DIN/ISO, autres dimensions ou 
filetages à gauche sur demande

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
6H
Metrisch fein – nach DIN 13. Aus Lehrenstahl, 
gehärtet, entspannt und feinst bearbeitet.  
Mit Gut- und Ausschussbolzen zur Überprüfung 
der Grenzmasseinhaltung an Innengewinden.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

165320
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Gutseite TiN-beschichtet
côte passe en revêtement TiN

165310 Tampon de filetage  
à tolérance JBO – 6H 
Métrique fin – selon DIN 13. Côté passe en revê-
tement TiN pour forte augmentation de la rési-
stance et réduction de la rugosité de la surface. 
Jusqu’à M40 côté passe / ne passe pas sur une 
poignée, au-delà de M40 côté passe / ne passe 
pas en deux parties. Livrée avec certificat d’usine.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn 
JBO – 6H 
Metrisch fein – nach DIN 13. Gutseite TiN-be
schichtet zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit, 
der Oberflächenqualität und der Lebensdauer. 
Bis M40 Gut- und Ausschussseite auf einem Griff; 
über M40 Gut- und Ausschussseite mit separatem 
Griff. Geliefert mit Werkszertifikat.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M4	 0.5
M5	 0.5
M6	 0.5
M6	 0.75

M8	 0.75
M10	 0.75
M12	 0.75
M8	 1

M10	 1
M12	 1
M14	 1
M16	 1

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M18	 1
M20	 1

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M4	 0.5
M4.5	 0.5
M5	 0.5
M6	 0.5
M7	 0.5
M8	 0.5
M9	 0.5
M10	 0.5
M12	 0.5
M13	 0.5
M14	 0.5
M15	 0.5
M16	 0.5
M17	 0.5
M18	 0.5
M19	 0.5
M20	 0.5
M5	 0.75
M6	 0.75
M7	 0.75
M8	 0.75
M9	 0.75
M10	 0.75
M11	 0.75
M12	 0.75
M13	 0.75
M14	 0.75
M15	 0.75
M16	 0.75
M17	 0.75
M18	 0.75
M19	 0.75
M20	 0.75
M21	 0.75
M22	 0.75
M23	 0.75

M24	 0.75
M25	 0.75
M26	 0.75
M27	 0.75
M28	 0.75
M30	 0.75
M8	 1
M9	 1
M10	 1
M11	 1
M12	 1
M13	 1
M14	 1
M15	 1
M16	 1
M17	 1
M18	 1
M19	 1
M20	 1
M22	 1
M23	 1
M24	 1
M25	 1
M26	 1
M27	 1
M28	 1
M30	 1
M32	 1
M33	 1
M34	 1
M35	 1
M36	 1
M38	 1
M39	 1
M40	 1
M10	 1.25

M12	 1.25
M14	 1.25
M12	 1.5
M13	 1.5
M14	 1.5
M15	 1.5
M16	 1.5
M17	 1.5
M18	 1.5
M20	 1.5
M22	 1.5
M24	 1.5
M25	 1.5
M26	 1.5
M27	 1.5
M28	 1.5
M30	 1.5
M32	 1.5
M33	 1.5
M34	 1.5
M35	 1.5
M36	 1.5
M38	 1.5
M39	 1.5
M40	 1.5
M42	 1.5
M45	 1.5
M48	 1.5
M50	 1.5
M52	 1.5
M55	 1.5
M56	 1.5
M58	 1.5
M60	 1.5
M62	 1.5
M64	 1.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M65	 1.5
M68	 1.5
M70	 1.5
M20	 2
M22	 2
M24	 2
M25	 2
M26	 2
M27	 2
M28	 2
M30	 2
M32	 2
M33	 2
M34	 2
M35	 2
M36	 2
M38	 2
M39	 2
M40	 2
M42	 2
M45	 2
M48	 2
M50	 2
M52	 2
M55	 2
M56	 2
M58	 2
M60	 2
M62	 2
M64	 2
M65	 2
M68	 2
M70	 2
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Tampon de filetage  
à tolérance FUTURO – 6H
Métrique fin – selon DIN 13. En acier spécial 
trempé et relâche. Avec côté passe et ne passe 
pas pour le contrôle de l’observation de dimen-
sions limitées à l’écrou fileté.

Gewindegrenzlehrdorn 
FUTURO – 6H
Metrisch fein – nach DIN 13. Aus Lehrenstahl, 
gehärtet und entspannt. Mit Gut- und 
Ausschussbolzen zur Überprüfung der 
Grenzmasseinhaltung an Innengewinden.

165350

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M8	 0.5
M8	 0.75
M8	 1
M10	 0.75
M10	 1
M12	 1
M14	 1
M16	 1
M18	 1
M20	 1

M22	 1
M24	 1
M25	 1
M28	 1
M30	 1
M10	 1.25
M12	 1.25
M14	 1.25
M12	 1.5
M14	 1.5

M16	 1.5
M18	 1.5
M20	 1.5
M22	 1.5
M24	 1.5
M25	 1.5
M26	 1.5
M27	 1.5
M28	 1.5
M30	 1.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M32	 1.5
M36	 1.5
M40	 1.5
M42	 1.5
M45	 1.5
M24	 2
M30	 2

165360 Tampon de filetage  
à tolérance JBO – Ww 
Filetage Withworth Gaz G – (BSP: British 
Standard Pipe thread) selon DIN/ISO 228.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
JBO – Ww
Whitworth-Rohrgewinde G – (BSP: Britisch 
Standard Pipe thread) nach DIN/ISO 228.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfragem

Gewinde/	 Gänge pro Zoll	 ø 
filetage	 filets par pouce	 mm

Gewinde/	 Gänge pro Zoll	 ø 
filetage	 filets par pouce	 mm

G 1/8“	 28	 9.728
G 1/4“	 19	 13.157
G 3/8“	 19	 16.662
G 1/2“	 14	 20.955
G 5/8“	 14	 22.911
G 3/4“	 14	 26.441

G 7/8“	 14	 30.201
G 1“	 11	 33.249
G 1 1/4“	 11	 41.910
G 1 1/2“	 11	 47.803
G 1 3/4“	 11	 53.746
G 2“	 11	 59.614

165470 Tampon de filetage  
à tolérance JBO – UNC 
Filetage américain à pas gros UNC – (United 
National Coarse thread) tolérance 2B selon  
ANSI B 1.1.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn 
JBO – UNC 
Amerikanisches Grobgewinde UNC – (United 
National Coarse thread) mit Toleranz 2B nach 
ANSI B 1.1.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

Gewinde/	 Gänge pro Zoll	 ø 
filetage	 filets par pouce	 mm

Gewinde/	 Gänge pro Zoll	 ø 
filetage	 filets par pouce	 mm

UNC 4	 40	 2.845
UNC 6	 32	 3.505
UNC 8	 32	 41.200
UNC 10	 24	 4.826
UNC 12	 24	 5.486
UNC 1/4“	 20	 6.350
UNC 5/16“	 18	 7.938
UNC 3/8“	 16	 9.525

UNC 7/16“	 14	 11.113
UNC 1/2“	 13	 14.288
UNC 9/16“	 12	 15.875
UNC 5/8“	 11	 15.875
UNC 3/4“	 10	 19.050
UNC 7/8“	 9	 22.225
UNC 1“	 8	 25.400



Tampon de filetage  
à tolérance JBO – UNF
Filetage américain à pas fin UNF – (United 
National Fine thread) tolérance 2B,  
selon ANSI B 1.1.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
JBO – UNF 
Amerikanisches Feingewinde UNF – (United 
National Fine thread) Toleranz 2B nach  
ANSI B 1.1.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

Gewinde/	 Gänge pro Zoll	 ø 
filetage	 filets par pouce	 mm

Gewinde/	 Gänge pro Zoll	 ø 
filetage	 filets par pouce	 mm

UNF 4	 48	 2.845
UNF 6	 40	 3.505
UNF 8	 36	 4.166
UNF 10	 32	 4.826
UNF 12	 28	 5.486
UNF 1/4“	 28	 6.350
UNF 5/16“	 24	 7.938
UNF 3/8“	 24	 9.525

UNF 7/16“	 20	 11.113
UNF 1/2“	 20	 12.700
UNF 9/16“	 18	 14.288
UNF 5/8“	 18	 15.875
UNF 3/4“	 16	 19.050
UNF 7/8“	 14	 22.225
UNF 1“	 12	 25.400
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165480

165530 Jauge pour mesure de  
profondeur de filétages  
JBO – 6H, Métrique
auge de filétage à tolérance avec mesure de pro-
fondeur pour filétage métrique standard à pas 
ISO. Contrôle de la taille et de la profondeur de 
filetage utile avec lecture 0.5 mm. Tolérances et 
dimensions suivant ISO 6H DIN 13. Les côtés entre 
et n’entre pas peuvent être achetés et changés 
individuellement après usure.

d’autres normes, tolérances ou revêtement 
spéciaux sur demande

Gewinde-Tiefenmesslehre  
JBO – 6H, Metrisch
Gewinde-Grenzlehre mit Tiefenmessung für  
metrisches ISO-Standard-Gewinde, zur Kontrolle 
von Gewindegrössen und nutzbaren Gewinde
tiefen mit Ablesung 0.5 mm. Toleranzen und  
Abmasse nach ISO 6H DIN 13. Gut- und 
Ausschussseite können nach Verschleiss einzeln 
gekauft und ausgewechselt werden.

Andere Normen, Toleranzen onder spezielle 
Beschichtungen auf Anfrage

Gewinde/	 Steigung/	 Messtiefe/	 Griff-ø/ 
filetage	 pas	 profond.	 ø manche 
	 mm	 mm	 mm 

Gewinde/	 Steigung/	 Messtiefe/	 Griff-ø/ 
filetage	 pas	 profond.	 ø manche 
	 mm	 mm	 mm 

M2	 0.4	 6	 15
M3	 0.5	 9	 15
M4	 0.7	 12	 15
M5	 0.8	 15	 15
M6	 1.0	 18	 15
M8	 1.25	 24	 20
M10	 1.5	 30	 20
M12	 1.75	 36	 25

M14	 2.0	 42	 25
M16	 2.0	 48	 25
M18	 2.5	 54	 25
M20	 2.5	 60	 25
M22	 2.5	 66	 35
M24	 3.0	 72	 35
M27	 3.0	 81	 40
M30	 3.5	 90	 40

165510 Tampon de filetage  
à tolérance JBO Eg-6H 
Filetage rapporté métrique – Filetage ISO en 
tolérance 6H. Exécution selon DIN 8140 / 3.

autres dimensions ou filetages à gauche sur 
demande

Gewindegrenzlehrdorn  
JBO Eg-6H 
Einsatzgewinde metrisch – ISO-Gewinde mit 
Toleranz 6H. Ausführung nach DIN 8140 / 3.

Andere Dimensionen und Linksgewinde auf 
Anfrage

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm3

EG M3	 0.5
EG M4	 0.7
EG M5	 0.8

EG M6	 1
EG M8	 1.25
EG M10	 1.5

EG M12	 1.75
EG M14	 2
EG M16	 2
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Gutlehrring, metrisch
bague «entre», métrique

Bague de filetage entre  
JBO – 6g 
Métrique – Filetage ISO selon DIN13.
Jusqu’à M1.4 en 6h.

bague de filetage avec d’autres pas et pas à 
gauche sur demande

Gewinde-Gutlehrring  
JBO – 6g
Metrisch – ISO-Gewinde nach DIN13.  
Bis M1.4 in 6h.

Gewindelehrringe mit anderen Steigungen und 
Linksgewinde auf Anfrage

165600

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M1	 0.25
M1.1	 0.25
M1.2	 0.25
M1.4	 0.3
M1.6	 0.35
M1.8	 0.35
M2	 0.4
M2.2	 0.45
M2.5	 0.45

M2.6	 0.45
M3	 0.5
M3.5	 0.6
M4	 0.7
M4	 0.7
M5	 0.8
M6	 1
M7	 1
M8	 1.25

M9	 1.25
M10	 1.5
M11	 1.5
M12	 1.75
M14	 2
M16	 2
M18	 2.5
M20	 2.5
M22	 2.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M24	 3
M27	 3
M30	 3.5
M33	 3.5
M36	 4
M39	 4

Ausschusslehrring, metrisch
bague «n’entre pas», métrique

Bague de filetage n’entre pas 
JBO – 6g 
Métrique – Filetage ISO selon DIN13.
Jusqu’à M1.4 en 6h.

bague de filetage avec d’autres pas et pas à 
gauche sur demande

Gewinde-Ausschusslehrring 
JBO – 6g
Metrisch – ISO-Gewinde nach DIN13.
Bis M1.4 in 6h.

Gewindelehrringe mit anderen Steigungen und 
Linksgewinde auf Anfrage

165610

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M1	 0.25
M1.1	 0.25
M1.2	 0.25
M1.4	 0.3
M1.6	 0.35
M1.8	 0.35
M2	 0.4
M2.2	 0.45
M2.5	 0.45

M2.6	 0.45
M3	 0.5
M3.5	 0.6
M4	 0.7
M4.5	 0.7
M5	 0.8
M6	 1
M7	 1
M8	 1.25

M9	 1.25
M10	 1.5
M11	 1.5
M12	 1.75
M14	 2
M16	 2
M18	 2.5
M20	 2.5
M22	 2.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M24	 3
M27	 3
M30	 3.5
M33	 3.5
M36	 4
M39	 4

Bague de filetage entre 
FUTURO – 6g 
Métrique – Filetage ISO selon DIN13, pour le 
contrôle des vis. En acier trempé et relâche.

Gewinde-Gutlehrring  
FUTURO – 6g
Metrisch – ISO-Gewinde nach DIN13, zur Prüfung 
des Aussengewindes. Aus Lehrenstahl gehärtet 
und entspannt.

165725

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M2	 0.4
M2.5	 0.45
M3	 0.5
M3.5	 0.6
M4	 0.7
M5	 0.8

M6	 1
M7	 1
M8	 1.25
M10	 1.5
M12	 1.75
M14	 2

M16	 2
M18	 2.5
M20	 2.5
M22	 2.5
M24	 3
M27	 3

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M30	 3.5
M36	 4
M42	 4.5
M45	 4.5
M48	 5

Gutlehrring, metrisch
bague «entre», métrique



Bague de filetage entre  
JBO – 6g  
Métrique fin – Filetage ISO selon DIN13.

bague de filetage avec d’autres pas et pas à 
gauche sur demande

Gewinde-Gutlehrring  
JBO – 6g
Metrisch fein – ISO-Gewinde nach DIN13.

Gewindelehrringe mit anderen Steigungen und 
Linksgewinde auf Anfrage

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M2.5	 0.35
M3	 0.35
M3.5	 0.35
M4	 0.5
M4.5	 0.5
M5	 0.5
M5.5	 0.5
M6	 0.5
M7	 0.5
M8	 0.5
M9	 0.5
M10	 0.5
M5	 0.75
M6	 0.75
M7	 0.75
M8	 0.75
M9	 0.75
M10	 0.75
M11	 0.75
M12	 0.75
M14	 0.75
M15	 0.75
M16	 0.75

M18	 0.75
M20	 0.75
M8	 1
M9	 1
M10	 1
M11	 1
M12	 1
M14	 1
M15	 1
M16	 1
M17	 1
M18	 1
M20	 1
M22	 1
M24	 1
M25	 1
M27	 1
M28	 1
M30	 1
M10	 1.25
M12	 1.25
M14	 1.25
M12	 1.5

M14	 1.5
M15	 1.5
M16	 1.5
M17	 1.5
M18	 1.5
M20	 1.5
M22	 1.5
M24	 1.5
M25	 1.5
M26	 1.5
M27	 1.5
M28	 1.5
M30	 1.5
M32	 1.5
M33	 1.5
M35	 1.5
M36	 1.5
M39	 1.5
M40	 1.5
M42	 1.5
M45	 1.5
M48	 1.5
M50	 1.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M52	 1.5
M55	 1.5
M56	 1.5
M58	 1.5
M60	 1.5
M62	 1.5
M18	 2
M20	 2
M22	 2
M24	 2
M25	 2
M27	 2
M28	 2
M30	 2
M32	 2
M33	 2
M36	 2
M39	 2
M40	 2
M30	 2
M33	 3
M36	 3
M39	 3
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Jeu de bagues de filetage 
entre FUTURO – 6g 
Mètrique – Filetage ISO selon DIN13. 
Contient bagues de filetage «entre».
composition du jeu:
code 100: 7pièces, M3...M12

bagues individuelles BRW 165725

Gewinde-Gutlehrring-Satz 
FUTURO – 6g
Metrisch – ISO-Gewinde nach DIN13.  
Bestehend aus Gewinde-Gutlehrringen.
Satzzusammenstellung:
Code 100: 7-teilig, M3...M12

Einzelringe BRW 165725

165745

Formation professionelle pour 
l’outillage 
Contenu – dans ce livre, l’accent principal est 
mis sur la transmission des connaissances sur les 
processus de fabrication en tournage, fraisage et 
affûtage. En outre, des informations essentielles 
sur d’autres processus d‘enlèvement des copeaux 
s’y trouvent.
Langue: en allemand seulement.

Zerspantechnik Fachbildung 
Inhalt – Das Hauptgewicht in diesem Lehrbuch 
liegt auf der Vermittlung der Kenntnisse über  
die Fertigungsverfahren Drehen, Fräsen und 
Schleifen. Darüber hinaus werden zu anderen 
spänenden Verfahren wesentliche Informationen 
vermittelt.

Sprache: nur deutsch.

180440

165775

Gutlehrring, metrisch fein
bague «entre», métrique fin

Connaissances spécialise Métal 
Contenu – technique de contrôle des longueurs, 
assurance qualité, technique de fabrication, tech-
nique des matériaux, technique des machines et 
des instruments, technique de commande et de 
réglage, bases de la technique d’information, 
bases de l’électrotechnique.
Langue: en allemand seulement.

Fachkunde Metall 
Inhalt – Längenprüftechnik, Qualitätssicherung, 
Fertigungstechnik, Werkstofftechnik, Maschinen- 
und Gerätetechnik, Steuerungs- und Regelungs
technik, Grundlagen der Informationstechnik, 
Grundlagen der Elektrotechnik.

Sprache: nur deutsch.

180360

Code	 100

Code	 100

Code	 Inhalt/contenu
100	 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
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Bague de filetage n’entre pas 
JBO – 6g
Métrique fin – Filetage ISO selon DIN13.

bague de filetage avec d’autres pas et pas à 
gauche sur demande

Gewinde-Ausschusslehrring 
JBO – 6g 
Metrisch fein – ISO-Gewinde nach DIN13.

Gewindelehrringe mit anderen Steigungen und 
Linksgewinde auf Anfrage

165785 

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M2.5	 0.35
M3	 0.35
M3.5	 0.35
M4	 0.5
M4.5	 0.5
M5	 0.5
M5.5	 0.5
M6	 0.5
M7	 0.5
M8	 0.5
M9	 0.5
M10	 0.5
M5	 0.75
M6	 0.75
M7	 0.75
M8	 0.75
M9	 0.75
M10	 0.75
M11	 0.75
M12	 0.75
M14	 0.75
M15	 0.75
M16	 0.75

M18	 0.75
M20	 0.75
M8	 1
M9	 1
M10	 1
M11	 1
M12	 1
M14	 1
M15	 1
M16	 1
M17	 1
M18	 1
M20	 1
M22	 1
M24	 1
M25	 1
M27	 1
M28	 1
M30	 1
M10	 1.25
M12	 1.25
M14	 1.25
M12	 1.5

M14	 1.5
M15	 1
M16	 1.5
M17	 1.5
M18	 1.5
M20	 1.5
M22	 1.5
M24	 1.5
M25	 1.5
M26	 1.5
M27	 1.5
M28	 1.5
M30	 1.5
M32	 1.5
M33	 1.5
M35	 1.5
M36	 1.5
M39	 1.5
M40	 1.5
M42	 1.5
M45	 1.5
M48	 1.5
M50	 1.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M52	 1.5
M55	 1.5
M56	 1.5
M58	 1.5
M60	 1.5
M62	 1.5
M18	 2
M20	 2
M22	 2
M24	 2
M25	 2
M27	 2
M28	 2
M30	 2
M32	 2
M33	 2
M36	 2
M39	 2
M40	 2
M30	 2
M33	 2
M36	 2
M39	 2

Ausschusslehrring, metrisch fein
bague «n’entre pas», métrique fin

Gutlehrring, metrisch fein
bague «entre», métrique fin

Bague de filetage entre 
FUTURO – 6g
Métrique fin – Filetage ISO selon DIN13, en acier 
spécial trempé et relâche.

Gewinde-Gutlehrring  
FUTURO – 6g  
Metrisch fein – ISO-Gewinde nach DIN13, aus 
Lehrenstahl, gehärtet und entspannt.

165825

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M8	 0.5
M8	 0.75
M 8	 1
M10	 0.75
M10	 1
M12	 1
M14	 1
M16	 1
M18	 1
M20	 1

M22	 1
M24	 1
M28	 1
M30	 1
M10	 1.25
M12	 1.25
M12	 1.5
M14	 1.5
M16	 1.5
M18	 1.5

M20	 1.5
M22	 1.5
M24	 1.5
M25	 1.5
M27	 1.5
M28	 1.5
M30	 1.5
M32	 1.5
M35	 1.5
M36	 1.5

Gewinde/	 Steigung/ 
filetage	 pas 
	 mm

M40	 1.5
M42	 1.5
M45	 1.5
M48	 1.5
M50	 1.5
M30	 2
M36	 2




